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Isitma ve

. . » 2
Isinmanin onemi Enerji=MC

Yenilenebilir Enerji : Pratik olarak sinirsiz varsayilan, surekli ve tekrar tekrar
kullanilabilen enerjidir. Ornegin gunes enerjisi gibi, giinesten gelen ener;i
elektrige veya is1 enerjisine donusturulebilir. RUzgar enerjisi, yerkureden gelen
jeotermal ener|i, bitkilerden uretilen biokutle ve  sudan elde edilen hidroguc de
yenilenebilir enerji grubunda degerlendiriimektedir. Yenilenebilir enerji, kisa
surede yerine konulan enerjidir.

Tukenebilir enerji (Yenilenemeyen) : Kullanilan ve fakat kisa zaman araliginda
yeniden olusamayan enerji olarak tanimlanir. Bunlar genelde, petrol, dogal gaz
ve komur gibi fosil yakitlardir. Bu tlr enerjiler, yasamlari milyonlarca yil once sona
ermis bitki ve hayvan gibl organik kalintilarinin yerkurenin i¢cinden gelen 1si ve
Uzerinde bulunan kayaclardan kaynaklanan basincin etkisi altinda olusmus
fosillerinden meydana gelmektedir.

FARKLI YAKITLARLA BUHAR VE ISI| URETIM MALIYETLERI

(Burada verilen yakit fiyatlar sehirlere ve satici firmalara gore farkliik gosterebilir. Mayis 2015)

6 bar'da

Yakit Birim Fivati" . . Toplam 1 kg Buhar Uretmek 1 kg Buharin
YAKIT ! Yakit AltIsil Degerl y/erimi2 Igin Tiiketilecek  Uretim Maliyeti
Yakit Miktari™

1000 kcal Isinin
Uretim Maliyeti

Yerli Kémiir (0-20 mm) 0.29 TL/ kg 4.700 kcal’kg 80% 0.155 kg/h 0.0455 TL/kg 0.0782 TL/kcal

3.845 kcall/kg 82% 0.185 kg/h 0.0647 TL/kg 0.1110 TL/kcal

Pelet 0.40 TL/kg 4.000 kcal/kg 82% 0,178 kg/h 0.0710 TL/kg 0.1220 TL/kcal

Dogal gaz (Sanayi IGDAS) 1.00TL/Nm> 8.250 kcal/Nm*  92% 0.077 Nm“/h 0.0771 TL/kg 0.1323 TL/kcal

Fuel-oil No:6 1.60 TL/kg 9.200 kcal/kg 85% 0.074 kg/h 0.1193 TL/kg 0.2048 TL/kcal

Kalorifer Yakiti(Fuel-oil No:4) 1.93TL/kg 9.700 kcal/Nm 0.069 kg/h 0.1332 TL/kg 0.2287 TL/kcal

Elektirik (Sanayi) 0.29TL/KWH 860 kcal/kWH 99%, 0.684 kW 0.1978 TL/kg 0.3396 TL/kcal

LPG ( Propan) 4.53TL/kg 11.200 kcal/kg 92% 0.057 kg/h 0.2559 TL/kg 0.4394 TL/kcal

1] KDV haric fiyatlardir.Burada verilen yakit birim fiyatlari ile, piyasadaki yakit fiyatlari arasinda farklilik olabilir.
2] KOYMAK markali kazanlarin ekonomizorlii olarak isletme kosullarindaki en kiiciik toplam verim degerleridir.
3] 6 bar’da 1 kg buhar uretimi icin kazanda verilmesi gereken i1s1 miktari g=582.5 kcal/kg h olarak alinmistir.

Yerli Komiir (Ceviz)
Prina 0.35 TL/kg

Dogal gaz (OSB Botas)

ithal Kémiir

Fuel-oil No:3(%1 kiikiirt)

LPG (45 kg’lik tiip)

DUNYADA ve TURKIYE’'DE ENERJI

Enerji ve tercih edilen enerji kaynagi degerlendirilirken gb6z onunde
bulundurulmasi gereken hususlar:

 Kaynagin fiyati,

e Kaynagin elde edilme kolayligl,

 Baska ulkelere bagimlilk,

e (Cevre ve insan sagligina etkileri.

Yaklasik 6.5 milyarlik dunya nufusunun;

4.5 milyari dunya ortalamasindan daha dusuk enerji tukettigi;
2.4 milyar ticari olmayan enerji kaynaklarina

(odun, bitki-hayvan artiklari) bagl oldugu;

1.6 milyara elektrigin ulasmamis oldugu;

gelismisg ulkelerde kisi bagina enerji tuketiminin gelismekte olan
Ulkelere gore 7 kati yuksek oldugu bilinmektedir.

Duinyada en hizli gelisme gdsteren enerji formu, elektriktir. Ozellikle gelismis
ve gelismekte olan ulkelerde toplumlarin gelismeleri ve hayat standartlari
elektrik sistemlerinin gelismesiyle, kisi basina elektrik tuketimleriyle, enerji
yogunluklariyla olgulmektedir.

Kisi basina yillik elektrik tuketimi (kWh);
« ABD 12 322

 AB 6000

e Turkiye 2200

Tum enerji kaynaklari (petrol, dogal gaz, komur, nukleer enerji, alternatif enerji)
g0z onune alindiginda dunyada her gun yaklasik 210 milyon varil (29 milyon
TEP) enerji tuketilmektedir.

Teknoloji, gittikce enerjiyi daha verimli kullanmanin yollarini arastirmaktadir.
Bu nedenle Kigl

basina enerji tuketimi yerine enerji basina tretim verimliligi (enerji yogunlugu)
ulkelerin gelismiglik duzeylerini agiklamak amaciyla tercin edilmektedir.

Enerji Yogunlugu

e ABicin yaklasik 200 kg EP/bin euro

e Turkiye icin yaklasik 500 kg EP/bin euro

e Yani birim mal Gretimi icin Turkiye'’de AB’ye gore
2.5 kat enerjl harcanmaktadir.

KATI YAKITLI SICAK HAVA URETECLERI TEKNIK OZELLIKLER TABLOSU

TERMOBLOK KATI YAKITLI IS| JENERATORLERI TEKNIK OZELLIKLERI

MODELI

CELFAET
Uzunluk

Genislik

Yukseklik
Agirhk(Bos)
Maksimum Isi Cikis|
Gerilim

Toplam Motor Giicli
Yakit Tiiketim

Max (Findik Komuir)

Min (Findik Komur)

Yakit Deposu Kapasitesi
(Findik Komiir Igin)

Depo Besleme
Yanma Odasi

Canak

lasyon

Branda
Koruklu Boru

Elektrik Pano Malzemesi
Termostat Duyarliligi
Min-Max Sicaklik Termostat
Ortam Sicaklik Termostat
Zaman Rolesi(Besleme)
ZamanRolesi(Karistirici)
Karistirici

Fan Hava Max m3

Fan Tipi

Koruk

Duman Borusu

Ic Hat Galvaniz

250T

800m2
187 cm
180 cm
206 cm
1000 KG
%82
380 V.50 HZ

2.94 KW

70 KG/S 5000
SKG/S 5000

280 KG
Konveyor
Kazan Saci

Dokim 22 mm
v

v
v

Siemens
Dijital Kontrol
Tense Dijital

SERE]
KRK72
KRK72

310 Krom

11,500 m3
Aksiyel

300 m3/s

1 mm Galveniz

0,70 mm Galveniz
ve Pilsa Branda

400T

1100-1500m2
254 cm
205 cm
200 cm
1.550 KG
%82
380 V.50 HZ

3.74 KW

70 KG/S 5000
SKG/S 5000

280 KG
Konveyor
Kazan Saci

Dokim 22 mm
v

v
v

Siemens
Dijital Kontrol
Tense Dijital

Enda Dijital
KRK72
KRK72

310 Krom

13,500 m3

Aksiyel

300 m3/s

1 mm Galveniz

0,70 mm Galveniz
ve Pilsa Branda

TERMOBLOK KATI YAKITLI ISI JENERATORLERI TEKNIK OZELLIKLERI

MODELI

Isitilan Alan
Uzunluk

Genislik
Yiikseklik
Agirlik(Bos)
Maksimum Verim
Gerilim

Toplam Motor Giicii
Yakit Tuketim

Max(Findik Komiir)
Min(Findik Komiir)

Yakit Deposu Kapasitesi
(Findik Komiir Igin)

Depo Besleme
Yanma Odasi

Canak

|lzalasyon

Branda
Koruklu Boru

Elektrik Pano Malzemesi
Termostat Duyarlilig:
Min-Max Sicaklik Termostat
Ortam Sicaklik Termostat
Zaman Rolesi(Besleme)
Zaman Rolesi(Karistirici)
Karistirici

Fan Hava Max m3

Fan Tipi

Koruk

Duman Borusu

Ic Hat Galvani

SALVO 350

800-1200m2
275
205
208
1400 KG
%82
380 V.50 HZ
3.74 KW

70 KG/S 5000
SKG/S 5000

280 KG
Konveyor
Kazan Saci

Dokiim 22 mm
v

v
v

Siemens
Dijital Kontrol
Tense Dijital

Enda Dijital
KRK72
KRK72

310 Krom

12,650 m3

Radyal(Salyangoz)

300 m3/s

1 mm Galveniz

0,70 mm Galveniz
- vePilsaBranda

i |

SALVO 500
1400-1800m2
294
210
218
1.800 KG
%82
380 V.50 HZ
5.12 KW

100 KG/S 5000
SKG/S 5000

280 KG
Konveyor
Kazan Saci

Dokiim 22 mm
v

v
v

Siemens
Dijital Kontrol
Tense Dijital

Enda Dijital
KRK72
KRK72

310 Krom

15,000 m3

Radyal(Salyangoz)
300 m3/s

1 mm Galveniz

0,70 mm Galveniz
ve Pilsa Branda
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KOYMAK — 700.000 Kcal Kati Yakith Termoblok
(700 T) (_35 TAHIL TONLUK_QELTlK, !Vll_SlR,DEFNE
YAPRAGI KURUTMA MAKINALARI ICIN)

Kati yakitli termobloklar, komur ve benzeri granur (pelet
yakit, prina, visne cekirdeqgi, findik kabugu,ceviz kabugu,
seftali cekirdegi vb.) yakitlari tUketerek sicak hava
uretmektedir. 700T kurutma kazani modeli 35 tonluk tahil
kurutma makinalarinda ekolojik olarak celtik ve misir
kurutulmasinda kullaniimaktadir.

Mazot veya dogalgaza gore %80 yakit tasarrufu
saglanmaktadir. Soklama esnasinda tahil kurutma
makinasina verilecek olan soguk hava, burlorlu sistemde
dogrudan iceri giderek urunde kiriilmalara neden olurken,
kazanli sistemde soquk hava oncelikle kazanin
icerisinden gecerek i1sinir. Boylece Iilik hava sayesinde
Kirtimalar meydana gelmez ve urtin randimaninda 2,42
artis saglanir.Oda tipi ve yatay kurutmalarda da
calismaktadir.
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ve cekirdegi
kabuklarl

Kapasite
araligi

Yakit secenekleri

Standart isletme
donanimi

Isletme ozellikleri

Uretim ézellikleri

.30 °C - 180 °C araliginda degisik kapasitelerde
sicak hava uretir

. Gaz Yakit (Dogal Gaz, CNG, LNG, LPG)
. Sivi Yakit (Fuel-oil, Motorin, Biyo Dizel)
. Kati Yakit (Odun, Kbmir, Biyo Kiitle, Pelet, Prina)

. Sivi veya gaz yakit bruloru (kat yakitta yakma havasi fani)
. AlSI 310 S paslanmaz istege bagli

. Yuksek basincli 6zel hava fanlari

. Kontrol panosu (istege bagh PLC kontrol)

. Hava cikis icaklik duyargasi ve termostat

. Baca gazi cikis sicaklik duyargasi ve termostat

. Tam otomatik calisir.

. Istenen hava sicakligina gére otomatik kontrol edilir.

. Aralsan tarafindan gelistirilen ve zamana bagli sicaklik
kontrolu saglayan bilgisayar destekli PID kontrol sistemi

. Sertifikal celik cekme dikissiz veya dikisli boru kullanthr

. Borularda 6zel turbulatorler kullanilir.

. Tum donanim govde uzerine monte edilir.

. Kazan dairesinde montaj gerektirmez

. Govde ozel izolasyonlu kaplama malzemesi kullanilir.

. Govde uzerini renkli galvanizli sacla kaplanarak sik bir
gorunum saglanir

termoblok nasil calisir?

Termoblok nasil caligir?

Yakit deposu doldurulduktan sonra bir miktar kati yakit yanma haznesine helezon ile cekilir. El ile atesleme
yapilip otomatik pozisyona gecilir (pako salterler 2. Konumda) helezon surtcu hizi yakit cinsine gore zaman
sayaclyla ayarlanir. Isitiimak istenen alan (ic termostat) istenilen sicakliga getirilir. Ayri bir dijital termostada
termoblok govdenin ¢calismasini istedigimiz sicaklik araligi belirlenir. Bu ayarlari yaparken hem yakit tasarrufu
hem de enerji tasarrufunu kontrol edebiliriz. Bu ayarlarla ayni zamanda termoblok govdenin uzun omuriu
calismasini saglar.

Sistem, dijital i¢ termostada ayarlanan hassasiyet araliginda fan, yanma korugu ve yakit besleme otomatik
devreye girer cikar.Genellikle sicak hava Uretecleri disariya montajlanir. Havalandirma kanallariyla sicak
hava homojen bir sekilde i1sitilacak ortama gonderilir. Termoblogun emis havasi yakit tasarrufu saglamak icin
genellikle i1sitilan ortamdan alinir.
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SICAK HAVA LIRETEC L ——— PROJE CALISMALARI termoblok

KOYMAK, firmamizda uzun villardir tretimini

smmemere ot et Lo 8 KUMES ISITMA <A yapmakta oldugumuz kati yakitl sicak hava
e I‘ m o s A=A ety S1 WOR TARN A Uretecleri (Termoblok) strekli arge
ey T L e W Y - s calismalarimizla lyilestirerek cok amacli
TERMOBLOK SISTEMININ AVANTAJLAR WY L g SV 88 - F SN <X pr (kurutma ve Isitma) basit kullanimli, uzun
. Yiksek verimlidir. ' T Aot RIS R A > omurli cesitli kapasitelerde tretilmektedir.
. Otomatik beslemeli ve otomatik kil atmalidir. B P e N Y O =2
+  Ozgiin tasarimli stoker sayesinde kémuriin daha it SR ) - . | Mihendislerimizin hazirladigi projeli islerde
BN e M ve eneni tasarulu sagiar. D A : ' = musterilerimizin, 1sinma veya kurutma

"‘I ‘# f [ ] n [ ] (N | ] [ ]
Moduler sistem oldugu icin yipranan parcalarin /*)/x - & - Intiyacglarini en ekonomik yakit tuketimiyle
N\ J \ - .._‘____1' - : - I" I . i - - __s-’f'.,.\ =
L = R S 7 kargilamaktayiz

degisimi ve bakimi ¢ok kolaydir. T

UZUN OMURLUDUR. —HZ e e e ¢ RS e = o< S

HRP 6222 A1 Kaliteli ithal sacdan imal SERA ISITMA ] i W" -t " Termoblok Makinalar kati yakithdir. Grandr

edilmistir.(soguk haddelenmis, tavlanim F T = e 1T i i e\ parcalari yakarak enerjiye cevirir. Kémur,

ger||I|mCIIer|)aI|nmI§, asitlendirilmis ve yaglanmis gl v | PR I : ~ orina, visne cekirdegi, ceviz kabugu, findik

saclardir. kabugu vs parca buyUkligu 3-5 mm den 10-18
mm ye kadar kullanilabilir. Yanma sirasinda

curuf, tabaka, katilasma yapmayan komur
cinsizin kullaniimasi tavsiye edilir.

BUYUK HACIMLI
MEKAN ISITMA

TAHIL ve GIDA
KURUTMA




